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LOKUM URETIiM MAKINASI

o Urtinimz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzugune uygunluk
e tasir.

e 100 kg kapasiteye sahiptir.

¢ |sI gOstergesi mevcuttur.

o Karistirici kiirek her iki ydone de dénebilir.

o Kazan devirme sistemi powerpack sistem ile desteklenmistir.

 Uzerinde hiz kontrol Uinitesi bulunur.

e Isitma sistemi olarak Lpg, dogal gaz, elektrikli rezistansl veya kizgin yag
e secenekleri bulunmaktadir.
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CAS MAKINA

LOKUM KESME MAKINASI

e Urtinimz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzuguine

e uygunluk tasir.

o Kesme dlcilendirme islemi dijital ekrandan yapiimaktadir.

o Kesme tablasi, kesme islemi i¢in tarafimizca gidaya uygunluk

o tasimasi agisidan 6zel olarak urettirilmektedir.

o Kesme islemi bittiginde, tabla otomatik olarak referans noktasina
geri

o donmektedir.

e Her Olcu icin ayarl lokum ¢evirme kollari bulunur.

¢ Olusabilecek kazalari 6nlemek adina, kesme bi¢caginin bulundugu

¢ bolgede switchli emniyet bariyeri vardir.
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CAS MAKINA

PUDRA SEKERI DEGIRMENI

o Uriinimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tizugune
uygunluk tasir.

e Ana hazne 150 kg kapasiteye sahiptir.

e Nihai drtin 0,50 mikron kalinliga sahiptir.

« Uriin akisi makinede olusan vibrasyon sayesinde saglanir.

o Akis kontrolli mevcuttur.

e Ana haznede iki adet kilit sistemi bulunmaktadir.
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CAS MAKINA

COGEN MiKSERI

o Uriinimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tiizigine
uygunluk tasir.

e Tek devirde calismaktadir.

¢ 0,50 m3 kapasiteye sahiptir.

¢ Olusabilecek kazalari 6nlemek adina, ana kazan 2 adet kilitleme
sistemine sahiptir.
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SUSAM ISLAMA HAVUZU

o Uriinuimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tizugune
uygunluk tasir,

« islenecek susamin kapasitesine gore olculeri farklilik
gOstermektedir.

o Mukavemet kazanmasi icin ¢ift flotall olarak tretilmigtir.
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SUSAM KABUK SOYMA MAKINASI

o Uriinuimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tizugune
uygunluk tasir.

o Karistirici kollarda ayar civatalari bulunmaktadir.

o Otomatik kapak sistemi sayesinde susamin havuza akiskanligi
istenilen sekilde kontrol edilebilir.

« islenecek susamin kapasitesine gore iretilebilir.
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SUSAM SALAMURA HAVUZU

o Uriinuimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tizugune
uygunluk tasir,

« islenecek susamin kapasitesine gore olculeri farklilik
gOstermektedir.

o Mukavemet kazanmasi icin ¢ift flotall olarak tretilmigtir.

¢ Alt kisminda 3 inch vana bulunmaktadir.

N s  CAS MAKINA TEKNIK ISI SiS.GIDA INS.TAAH.SAN.TiC.LTD.STi. N\ v

Oglananasi Atatiirk Mh. Saim Cikrik¢i Cd. No:111 Kisik Sanayi Sitesi Menderes-iZMiR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



SUSAM YIKAMA HAVUZU

o Uriinuimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tizugune
uygunluk tasir.

« islenecek susamin kapasitesine gore olculeri farklilik
gOstermektedir.

o Mukavemet kazanmasi icin ¢ift flotall olarak tretilmigtir.
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CAS MAKINA

SUSAM AKTARMA HELEZONU

o Urtinimiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzugune

uygunluk tasir.
o Yikseklik derece ayari mevcuttur.
o istenilen dlculerde uretilebilir.
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CAS MAKINA

SUSAM SIKMA MAKINASI

e Urliniimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tlzugune
uygunluk tasir.

e Hiz kontrol Gnitesi bulunmaktadir.

o Otomatik durma siresi standart olarak 35 saniye olarak
belirlenmistir. istege gore ayarlanabilmektedir.

e Sabitleme ayaklari sayesinde gévdede olusan sarsintt minimuma
indirgenmistir.

« istenilen kapasiteye gore uretilebilir.
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SUSAM KAVURMA MAKINASI

o Urlinimuiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzlgine
uygunluk tasir.

e IsI gOstergesi mevcuttur.

« istege gore uriin bosaltma sistemi otomatik olarak da imal edilebilir.

e 22 d/d donis hizina sahiptir.

o Ust kisminda davlumbaz bulunmaktadir.

« istenilen kapasiteye gore Uretilebilir.
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SUSAM ELEME MAKINASI

o Urlinimuiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzlgine
uygunluk tasir.

e 2 yada 3 kademeli olarak uretilir.

e Her iki yaninda vibrasyon motoru bulunmaktadir. Vibrasyon ayari
manuel olarak ayarlanabilir.

 Urtin haznesinde gézetleme cami bulunur.

o Krom elek sistemi, istenildiginde kolayca degistirilebilecek sekilde
monte edilmistir.

« istenilen kapasiteye gore Uretilebilir.
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CAS MAKINA

SUSAM TAS ALMA MAKINASI (KURU SISTEM)

o Uriinimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzlgine
uygunluk tasir.

e Vibrasyonlu sistemde calismaktadir.

e Vibrasyon ayari manuel olarak ayarlanabilir.

« Uzerinde bulunan vakum sistemi sayesinde tas ile susami
birbirinden ayirmaktadir.

« istenilen kapasiteye gore iretilebilir.
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SUSAM KABUK SOYMA MAKINASI (KURU SiSTEM)

e Urliniimuiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzugiine
uygunluk tasir.

o Tam otomatik PLC sistemde calisir.

o islemi, 15 dakikalik periyotlar halinde tamamlar.

e Susami ince 1slama sonrasinda vakum emisi ile tahliye noktasindan
dis alana alir.

o Kabuklar ise ayri bir bélime ayrilir.

« istenilen kapasiteye gore uretilebilir.
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CAS MAKINA

SUSAM ELEME MAKINASI (KURU SISTEM)

o Uriinimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzigine
uygunluk tasir.

« istenilen kademe sayisinda uretilebilir.

e Susam uzerindeki ¢ok ince partikillerin susamdan ayrilmasini
saglar.

« istenilen kapasiteye gore Uretilebilir.
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SUSAM YIKAMA MAKINASI (KURU SISTEM)

e Urliniimuiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzugine
uygunluk tasir.

o Donerli sistemde calismaktadir.

 Urtin ana haznesinde gozetleme cami bulunmaktadir.

« istenilen kapasiteye gore Uretilebilir.
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CAS MAKINA

SUSAM SOGUTMA MAKINASI (KURU SiSTEM)

o Urtinuimiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tizugune
uygunluk tasir.

o Paletli helezon sisteminde ¢alismaktadir.

e TUm kontroller ana pano Uzerinden saglanir.

e Makina Uizerinde kapaklar bulunur.

« istenilen kapasiteye gore uretilebilir.
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SUSAM KAVURMA MAKINASI (KURU SiSTEM)

o Urtinuimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tizugune
uygunluk tasir.

¢ Isitma sistemi buharhdir.

o Aktarma sisteminde kullanilan bant Gidaya uygundur.

« istenilen kapasiteye gore Uretilebilir.

o Kapasiteye gore kat sayilari artip azalabilir.
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CAS MAKINA

MiNi TAHIN DEGIRMENI

o Urlinimuiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzlgine
uygunluk tasir.

o Her iki kafada incelik ayar kollari bulunmaktadir.

 Uriin deposundan sirkilasyon, pompa yardimiyla yapilir.

e Ana haznede Uriin g6zetleme cami vardir.

o Hareketli ve frenli tekerlekleri sayesinde ergonomi saglar.

e 80 kg kapasitesi mevcuttur.
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3 KAFALI TAHIN DEGIRMENI

o Urlinimuiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzlgine
uygunluk tasir.

o BUtln kafalarda incelik ayar kollari bulunmaktadir.

e Hava ve su sogutmali sistemde uretilmistir.

o Uriin deposundan sirkiilasyon pompa yardimiyla yapiimaktadir.

e Ana haznede Uriin gozetleme cami vardir.

e 250 kg kapasitesi mevcuttur.
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CAS MAKINA

5 KAFALI TAHIN DEGIRMENI

o Urlinimuiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzlgine
uygunluk tasir.

o BUtln kafalarda incelik ayar kollari bulunmaktadir.

e Hava ve su sogutmali sistemde uretilmistir.

o Urlin deposundan sirkiilasyon pompa yardimiyla yapiimaktadir.

e Ana haznede rlin gozetleme cami vardir.

e 400 kg kapasitesi mevcuttur.
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DEPOLAMA TANKI

o Urlinimuiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzlgine
uygunluk tasir.

o Opsiyonel olarak, karistiricili veya karistiricisiz olarak imal edilebilir.

e Seviye gostergesi bulunmaktadir.

« istede gore isitma sistemi uygulanabilir.

o Alt bosaltma vanasi bulunur.

« istenilen kapasiteye gore Uretilebilir.
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CAS MAKINA

KLASIK HELVA AGDA MAKINASI

o Urlinimuiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzlgine
uygunluk tasir.

Isitma sistemi mevcuttur.

Tam kontrol ana panodan saglanmaktadir.

Ana kapak, kilitli sistemde tasarlanmistir.

Cirpici kirek, standart olarak 70 d/d hizinda donis saglar.

150 kg kapasiteye sahiptir.

N s  CAS MAKINA TEKNIK ISI SiS.GIDA INS.TAAH.SAN.TiC.LTD.STi. N\

Oglananasi Atatiirk Mh. Saim Cikrik¢i Cd. No:111 Kisik Sanayi Sitesi Menderes-iZMiR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com

23



CAS MAKINA

HELVA PRESLEME MAKINASI

Uriinimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzugine
uygunluk tasir.

Pnomatik sistemde calisir.

Helvanin istenilen sekle gelmesini saglar.

150 kg kapasiteye sahiptir.
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CAS MAKINA

STANDLIHELVA AGDA MAKINASI

o Urtinimiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzugune
uygunluk tasir.

e TUm kontrol ana pano Uzerinden saglanir.

e Isitma sistemi, Dogal gaz, Lpg, Kizgin Yag ve Buhar olarak
uretilebilir.

e Cirpici kurekler, standart olarak 70 d/d hizda donis saglar.

¢ Olusabilecek kazalari 6nlemek adina, stant zemini cetall
aliminyum ile kaplanmistir. Stant kenarlarinda koruyucu bariyer
bulunur.

o Kazan arasinda mamil baglantilari vardir.

o Alttan bosaltmali sistemde uretilmistir.
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CAS MAKINA

HELVA KARMA TEKNESI

o Urtinimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tizugune
uygunluk tasir.
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CAS MAKINA

TAM OTOMATIK HELVA KESME MAKINASI

o Uriinimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida
Tldzugune uygunluk tasir.

e Tum kontrol ana pano Uzerindeki dokunmatik ekran tizerinden
saglanir.

e Opsiyonel olarak yikleme kazani, sisteme entegre edilebilir.

e Ana silindirler, helvanin istenilen incelie gelmesini
saglamaktadir.

e Sogutma sistemi mevcuttur.

o Kapasiteye gore makina olcileri degiskenlik gosterebilir.
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PNOMATIK HELVA KESME MAKINASI

o Uriinimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida
TUzagune uygunluk tasir.

e Pnomatik sistemde calismaktadir.

« istenilen gramaja gore kesme kaliplari degisebilir.

o Kalip malzemesi, 6zel olarak gidaya uygunluk tasiyan
malzemeden Urettirilmistir.
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CAS MAKINA

OTOMATIK HELVA KARMA MAKINASI

o Urtiinimuiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida
Tlhzugune uygunluk tasir.

o Karistirici kolu sayesinde, is¢i gticiinden tasarruf
saglamaktadir.

e Opsiyonel olarak kazan tzerine, koruyucu bariyer koyulabilir,

o Karma kazani sabitleme sistemi mevcuttur.

e TUm kontrol ana pano Uzerinden saglanir.
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SARAY HELVA PRESI

Uriinimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzugine
uygunluk tasir.

Pnomatik sistemde calisir.

Helvanin istenilen sekle gelmesini saglar.

150 kg kapasiteye sahiptir.
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SEKER OCAGI

o Urlinimuiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzlgine
uygunluk tasir.

e Tum kontrol ana pano Uzerinden gerceklestirilir.

o Kazan devirme sistemine sahiptir.

e IsI gbstergesi mevcuttur.

e Isitma sistemi elektrikli veya gazl olarak tercih edilebilir.

o 30 kg kapasiteye sahiptir.
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CAS MAKINA

SEKER SOGUTMA BANGOSU

Urlinimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzigine
uygunluk tasir.

8 cm cidar sistemi bulunmaktadir.

Yuzey kalinhgr 8 mm’dir.

Su giris ve tahliye sistemi mevcuttur.

Kapasiteye gore olculeri degiskenlik gostermektedir.
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SEKER AGARTMA MAKINASI

o Urtiniimiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuziguine
uygunluk tasir.

o DOnis hizi standart olarak 25 d/d olarak belirlenmistir.

e TUm kontrol ana pano Uzerinden saglanmaktadir.
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PiSMANIYE HAMURU MAKINASI

« Uriinimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzigiine
uygunluk tasir.

e TUm kontrol ana pano Uzerinden saglanmaktadir.

o Hidrolik devirme sistemi sayesinde, icerisindeki trtin kolayca tahliye
edilebilir.

e Motor-reduktor sisteminde calismaktadir.

N s  CAS MAKINA TEKNIK ISI SiS.GIDA iNS.TAAH.SAN.TIC.LTD.STi. N\

Oglananasi Atatiirk Mh. Saim Cikrik¢i Cd. No:111 Kisik Sanayi Sitesi Menderes-iZMiR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com

34



PiSMANIYE CEKME MAKINASI

Uriinimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tiziigine
uygunluk tasir.

Opsiyonel olarak isitma sistemi entegre edilebilir.

Isitma sistemi, dogal gaz veya Ipg olarak secilebilir.

8 adet hareketli kollara sahiptir.

Mamul isleme alani élclleri kapasiteye gore degismektedir.
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CAS MAKINA

MEYVE YIKAMA MAKINASI

o Urlinimuiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzlgine
uygunluk tasir.

e Taslyici bant tzerinde kullanilan malzeme gidaya uygundur.

e Bant cikisinda puskirtme sistemi mevcuttur.

e Ana haznedeki suya hareket vermesi icin blower kullaniimistir.

e Su giris ve c¢iIkis sistemleri ana hazne Uzerine entegre edilmistir.

o Kapasiteye gore makina olculeri degisiklik gosterebilir.
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PURE MAKINASI

o Urtiinimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzlgine
uygunluk tasir.

e icerisinde 6gutuci krom kollar bulunmaktadir.

e Bu kollar sayesinde istenilen islem gerceklestirilir.

o Uzerinde 3 adet c¢ikis bulunmaktadir.

 Urlin kabuklari, puresi ve suyu ayri cikislardan tahliye edilir.

e Makina ana deposu istenilen kapasiteye gore Uretilebilir.
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CAS MAKINA

PEKMEZ KAYNATMA MAKINASI (2'Li BULL)

o Uriinimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tiizugune
uygunluk tasir.

¢ Mamul gbzetleme alani bulunmaktadir.

o Numune alma vanasi sayesinde, tUrinun briks degeri kontrol
edilebilir.

o Vakumlu sistemde kaynatma islemi saglanmaktadir.

o Makineye entegre halde bulunan su kulesi sebeke suyu ile
beslemelidir.

¢ Olusabilecek kazalari 6nlemek adina stant ylizeyi ¢etali aliminyum
ile kaplanmistir.

o Stant kenarlarinda koruyucu bariyer bulunmaktadir.

o Alttan bosaltmalidir.

 Isitma sistemi opsiyonel olarak kizgin yag veya buhar secilebilir.

e Makina kapasitesi 500 ila 2500 kg arasinda belirlenmistir.
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CAS MAKINA

PEKMEZ DINLENDIRME TANKI

e Urliniimuiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzugiine
uygunluk tasir.

e Tank Uc ayakli olarak tasarlanmistir.

o Karistirici sistem mevcuttur.

e Seviye gostergesi bulunmaktadir.

 Uriin tahliyesi tank alt kismindan saglanir.

« istenilen kapasitede uretilebilir.

« istenilen kapasiteye gore olciiler degiskenlik gostermektedir.
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VAKUMLU RECEL MAKINASI (BULL)

o Urtinimiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzugune
uygunluk tasir.

o Mamul gbzetleme alani bulunmaktadir.

e Numune alma vanasi sayesinde, tUrinun briks degeri kontrol
edilebilir.

e Vakumlu sistemde kaynatma islemi saglanmaktadir.

o Makineye entegre halde bulunan su kulesi sebeke suyu ile
beslemelidir.

e Olusabilecek kazalari 6nlemek adina stant ylzeyi ¢etali aliminyum
ile kaplanmistir.

o Stant kenarlarinda koruyucu bariyer bulunmaktadir.

o Alttan bosaltmalidir.

 Isitma sistemi opsiyonel olarak kizgin yag veya buhar secilebilir.

e 500 kg kapasiteye sahiptir.
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VAKUMLU RECEL MAKINASI (2' LIBULL)

o Urtinuimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tizugune
uygunluk tasir.

o Mamul gbzetleme alani bulunmaktadir.

o Numune alma vanasi sayesinde, tUrinun briks degeri kontrol
edilebilir.

o Vakumlu sistemde kaynatma islemi saglanmaktadir.

o Makineye entegre halde bulunan su kulesi sebeke suyu ile
beslemelidir.

¢ Olusabilecek kazalari 6nlemek adina stant ylzeyi ¢etali aliminyum
ile kaplanmistir.

o Stant kenarlarinda koruyucu bariyer bulunmaktadir.

o Alttan bosaltmalidir.

 Isitma sistemi opsiyonel olarak kizgin yag veya buhar secilebilir.

o Makina kapasitesi 500 kg ila 2500 kg arasinda belirlenmistir.
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TAM OTOMATIK DOLUM MAKINASI

« Uriinimiiz krom malzemeden imal edilmis olup Gida Tuzlgine
uygunluk tasir.

o Tam otomatik sistemde calismaktadir.

o Standart olarak 4 adet dolum nozuluna sahiptir.

o Kapasiteye gore dolum nozullari artip azalabilir.

e Servo sistemi sayesinde gramaj ayarindaki hassasiyet maksimum
seviyededir.

e Tum kontrol dokunmatik ekrandan yapilmaktadir.

e Opsiyon olarak isitmali ana haznesi imal edilebilir.
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